
Accesorios de presión PVC-U

Manguito unión junta elástica
ITEM 05S

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Peso
neto

Volumen
(m3)

contenido.peso
bruto

Unidades
lote

1001790 MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 63 0.564 0.03129 6.22 10

1001791 MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 75 0.900 0.03129 5.98 6

1001792 MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 90 1.411 0.03682 9.02 6

1001793 MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 110 2.265 0.06347 14.33 6

1001794 MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 125 3.020 0.06347 15.80 5

1001795 MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 140 2.444 0.06347 12.64 5

1001796 MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 160 5.623 0.08843 17.68 3

1001797 MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 200 7.207 0.08843 15.21 2



 

 

ITEM 05S | Manguito unión junta elástica

CÓDIGO A PESO (g) B L PN MEDIDA

01790 63 435 274 270 PN10 MÉTRICO

01791 75 625 300 232 PN10 MÉTRICO

01792 90 805 330 258 PN10 MÉTRICO

01793 110 1265 370 290 PN10 MÉTRICO

01794 125 1680 400 316 PN10 MÉTRICO

01795 140 2475 450 362 PN10 MÉTRICO

01796 160 3190 462 366 PN10 MÉTRICO

01797 200 4950 550 442 PN10 MÉTRICO



 

 

Documentación de Producto Certificados de Producto

Certificados de Empresa

https://www.hidroten.com/es/download/excel/05S.xls
https://www.hidroten.com/es/download/eps/05S.eps
https://www.hidroten.com/es/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/es/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/es/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/es/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/es/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/es/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

