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CUERPO COLLARÍN
BISAGRA
REFORZADO/SALIDA PE
ITEM 632

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1005172
CUERPO COLLARIN BISAGRA REF/SALIDA PE
160

2.652 0.03648 6.00 2

1005173
CUERPO COLLARIN BISAGRA REF/SALIDA PE
200

2.765 0.04460 6.26 2

1005174
CUERPO COLLARIN BISAGRA REF/SALIDA PE
225

3.010 0.04836 6.86 2

1005175
CUERPO COLLARIN BISAGRA REF/SALIDA PE
250

3.507 0.04836 7.68 2

1005176
CUERPO COLLARIN BISAGRA REF/SALIDA PE
315 B.COMUN

5.180 0.04880 5.94 1

1005177
CUERPO COLLARIN BISAGRA REF/SALIDA PE
400 B.COMUN

6.403 0.06347 7.19 1

1005178
CUERPO COLLARIN BISAGRA REF/SALIDA PE
400 B(140-160)

6.149 0.06347 6.94 1

1005186
CUERPO COLLARIN BISAGRA REF/SALIDA PE
315 B(140-160)

5.895 0.04880 6.47 1



 

 

ITEM 632 | CUERPO COLLARÍN BISAGRA REFORZADO/SALIDA PE

CÓDIGO f tubo PESOS A B C PN MEDIDA

05172 160 2742 160 225 216 PN6 MÉTRICO

05173 200 2800 200 227 250 PN6 MÉTRICO

05174 225 3083 225 225 274 PN6 MÉTRICO

05175 250 3454 250 239 299 PN6 MÉTRICO

05176 315 4706 315 250 361 PN6 MÉTRICO

05186 315 5300 315 282 390 PN6 MÉTRICO

05177 400 6427 400 282 456 PN6 MÉTRICO

05178 400 6600 400 282 450 PN6 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://www.hidroten.com/fr/download/excel/632.xls
https://www.hidroten.com/fr/download/eps/632.eps
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

