
PP compression fittings

Raccord droit long de
réparation
ITEM 549

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

112E200 LONG STRAIGHT REPAIR UNION 20 0.10441 0.022435 3.62 30

112E201 LONG STRAIGHT REPAIR UNION 25 0.1789 0.031294 5.94 30

112E202 LONG STRAIGHT REPAIR UNION 32 0.251567 0.031294 8.12 30

112E203 LONG STRAIGHT REPAIR UNION 40 0.414 0.031294 6.77 15

112E204 LONG STRAIGHT REPAIR UNION 50 0.65464 0.041172 10.46 15

112E205 LONG STRAIGHT REPAIR UNION 63 1.17081 0.063473 12.495 10

112E206 LONG STRAIGHT REPAIR UNION 75 1.7855 0 11.355 6



 

 

ITEM 549 | Raccord droit long de réparation

Código f tubo Peso (g) A B C L PN MEDIDA

12E200 20 95 21 46 85 178 PN16 MÉTRICO

12E201 25 158 26 55 95 210 PN16 MÉTRICO

12E202 32 230 33 64 105 231 PN16 MÉTRICO

12E203 40 383 42 76 123 269 PN16 MÉTRICO

12E204 50 592 51 91 138 304 PN16 MÉTRICO

12E205 63 955 64 109 150 350 PN16 MÉTRICO

12E206 75 1780 77 133 185 400 PN10 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://www.hidroten.com/fr/download/excel/549.xls
https://www.hidroten.com/fr/download/eps/549.eps
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

