
Raccords pression à coller & mixtes PVC-U

TE 90º PVC FEMELLE-
FEMELLE-MALE À COLLER
ITEM 201

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1001752 TE 90º ENCOLAR H-H-M 32x32x25 0.061 0.02244 4.75 70

1001753 TE 90º ENCOLAR H-H-M 40x40x32 0.116 0.03682 9.84 80

1001754 TE 90º ENCOLAR H-H-M 50x50x40 0.204 0.04879 13.87 65

1001755 TE 90º ENCOLAR H-H-M 63x63x50 0.378 0.04879 14.93 38

1001756 TE 90º ENCOLAR H-H-M 75x75x63 0.511 0.03682 6.68 12

1001757 TE 90º ENCOLAR H-H-M 90x90x75 0.838 0.03129 5.67 6

1001758 TE 90º ENCOLAR H-H-M 110x110x90 1.473 0.04717 9.74 6



 

 

ITEM 201 | TE 90º PVC FEMELLE-FEMELLE-MALE À COLLER

CÓDIGO A-a-B PESO (g) C D E F PN MEDIDA

01752 32x32x25 62 22 19 85 59 PN16 MÉTRICO

01753 40x40x32 102 26 22 106 74 PN16 MÉTRICO

01754 50x50x40 175 31 26 125 88 PN16 MÉTRICO

01755 63x63x50 256 38 31 154 104 PN16 MÉTRICO

01756 75x75x63 460 45 38 180 130 PN16 MÉTRICO

01758 110x110x90 1478 61 51 250 183 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://www.hidroten.com/fr/download/excel/201.xls
https://www.hidroten.com/fr/download/eps/201.eps
https://www.hidroten.com/fr/document-download/acs-certification-pvc-accessoires
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

