
Raccords pression à coller/mixte

Te SNS® avec regard porte
sonde tar/fem
ITEM 64N

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

101N500 TE SNS VISOR PORTASONDAS R/H 50-1/2" 1.2337 0.01553 2.794 2

101N501 TE SNS VISOR PORTASONDAS R/H 63-1/2" 1.028 0.01553 2.3827 2

101N502 TE SNS VISOR PORTASONDAS R/H 75-1/2" 1.378 0.01553 3.085 2

101N503 TE SNS VISOR PORTASONDAS R/H 90-1/2" 2.177 0.03648 5.67 2

101N520
TE SNS VISOR PORTASONDAS R/H 50-1/2"-
3/4"-1/2"

1.2582 0.01553 3.3211 2

101N521
TE SNS VISOR PORTASONDAS R/H 63-1/2"-
3/4"-1/2"

0.9639 0.01553 2.7325 2

101N522
TE SNS VISOR PORTASONDAS R/H 75-1/2"-
3/4"-1/2"

1.2097 0.01553 3.2241 2



 

 

ITEM 64N | Te SNS® avec regard porte sonde tar/fem

CÓDIGO ØA
PESO

(g)
BRIDA
SNS

B C D E F G r1 r2 d PN ROSCA

1N500 50 1234 63 298 125 31 189 45 57 1/2" 1/2" 16 PN6 BSP

1N520 50 1232 63 298 125 31 189 45 57 1/2" 3/4" 16 PN6 BSP

1N501 63 1180 63 272 125 36 189 45 57 1/2" 1/2" 16 PN6 BSP

1N521 63 1178 63 272 125 36 189 45 57 1/2" 3/4" 16 PN6 BSP

1N502 75 1378 63 323 125 42 189 45 57 1/2" 1/2" 16 PN6 BSP

1N522 75 1376 63 323 125 42 189 45 57 1/2" 3/4" 16 PN6 BSP

1N503 90 2177 90 377 164 52 260 55 76 1/2" 1/2" 16 PN6 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://www.hidroten.com/fr/download/excel/64N.xls
https://www.hidroten.com/fr/download/eps/64N.eps
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

