
Vannes et filtres à tête inclinée

Filtre pour vanne à tête
inclinée sortie à coller - Joint
EPDM
ITEM 537

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1021411 FILTRO ASI INC S/ENC 20 0.209 0.01553 2.42 10

1021412 FILTRO ASI INC S/ENC 25 0.369 0.01553 4.02 10

1021413 FILTRO ASI INC S/ENC 32 0.520 0.01553 5.53 10



 

 

ITEM 537 | Filtre pour vanne à tête inclinée sortie à coller - Joint EPDM

CÓDIGO f DN Peso (g) A B C D PN MEDIDA

21411 20 15 225.5 73 138 52 16 PN16 MÉTRICO

21412 25 20 342 85 162 59 19 PN16 MÉTRICO

21413 32 25 515.7 102 181 69 22 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://www.hidroten.com/fr/download/excel/537.xls
https://www.hidroten.com/fr/download/eps/537.eps
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

