
Colar de dobradiça PPFV

Corpo Collarim reparación
ITEM 141

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

Peso
bruto

Unidades
por lote

1005050 Collarim com dobradiça REPARACION 225 2.67 0.044603 3.331 2

1005051 Collarim com dobradiça REPARACION 250 3.635 0.04836 7.94 2

1005052 Collarim com dobradiça REPARACION 315 6.8197 0.048799 7.395 1

1005053 Collarim com dobradiça REPARACION 200 2.484 0.044603 5.798 2

1005054 Collarim com dobradiça REPARACION 400 6.125 0.063473 6.925 1

1005055 Collarim com dobradiça REPARACION 160 3.11325 0.03648 6.98 2



 

 

ITEM 141 | Corpo Collarim reparación

CÓDIGO f tubo PESOS A B C PN MEDIDA

05055 160 2535 160 225 186 PN6 MÉTRICO

05053 200 2484 200 227 226 PN6 MÉTRICO

05050 225 2717 225 225 250 PN6 MÉTRICO

05051 250 3096 250 239 276 PN6 MÉTRICO

05052 315 4398 315 250 344 PN6 MÉTRICO

05054 400 6125 400 282 430 PN6 MÉTRICO



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://www.hidroten.com/pt/download/excel/141.xls
https://www.hidroten.com/pt/download/eps/141.eps
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

