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Filtro de Anillas Salida

roscada "BSP"
ITEM 316

REFERENCIA DESCRICAO

1008001

1008002

1008011

1008012

FILTRO ANILLAS S/R 2" 20m3 140MESH

FILTRO ANILLAS S/R 3" 40m3 140MESH

FILTRO ANILLAS S/R 2"-20m3-120MESH

FILTRO ANILLAS S/R 3"-40m3-120MESH

Peso
liquido

5.900

7.059

5.818

6.977

Volume
(m3)

0.06879
0.08678
0.06879

0.08678

contenido.peso
bruto

12.69

15.96

12.41

15.79

Unidades
por lote
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ITEM 316 | Filtro de Anillas Salida roscada "BSP"
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Certificados do Produto



https://www.hidroten.com/pt/download/excel/316.xls
https://www.hidroten.com/pt/download/eps/316.eps
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

