
Accesorios de presión PVC-U

Te “AIR L”
ITEM 966

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unidades
por lote

1001513 TE 90º ENC "AIR L" 90-1" 1.013 0.04717 10.77 10

1001514 TE 90º ENC "AIR L" 110-3/4" 1.694 0.08677 17.96 10



 

 

ITEM 966 | Te “AIR L”

Código A-r Peso (g) B C D PN MEDIDA

01510 63-1/2" 234 76 38 143 PN16 MÉTRICO

01511 63-3/4" 229 76 38 143 PN16 MÉTRICO

01512 90 -3/4'' 1013 108 51 199 PN16 MÉTRICO

01513 90-1'' 1013 108 51 199 PN16 MÉTRICO

01514 110-3/4'' 1732 131 61 238 PN16 MÉTRICO

01515 110-1'' 1732 131 61 238 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://www.hidroten.com/pt/download/excel/966.xls
https://www.hidroten.com/pt/download/eps/966.eps
https://www.hidroten.com/pt/document-download/acs-certificate-pvc-fitting-fittings-pt
https://www.hidroten.com/pt/document-download/wras-certificate-pvc-fitting-accessories-pt
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificate-csn-en-iso-1452-pt
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificate-imo-pt
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

