
Accesorios PP para Polietileno

Te fitting válvula compact
fitting
ITEM 898

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unidades
por lote

1012386 TE FITTING VALVULA COMPACT 32-20 0.408 0.01553 3.59 8

1012387 TE FITTING VALVULA COMPACT 32-25 0.333 0.02243 3.15 8

1012392 TE FITTING VALVULA COMPACT  63-25 1.291 0.04836 10.99 8

1012393 TE FITTING VALVULA COMPACT  63-32 1.259 0.04836 10.74 8



 

 

ITEM 898 | Te fitting válvula compact fitting

Código A - a - A Peso (g) B C D E PN MEDIDA

12386 32-20-32 342 64 70 170 143 PN16 MÉTRICO

12387 32-25-32 374 64 70 170 160 PN16 MÉTRICO

12392 63-25-63 1250 109 113 274 184 PN16 MÉTRICO

12393 63-32-63 1315 109 113 274 200 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://www.hidroten.com/pt/download/excel/898.xls
https://www.hidroten.com/pt/download/eps/898.eps
https://www.hidroten.com/pt/document-download/aenor-product-certificate-pt
https://www.hidroten.com/pt/document-download/acs-pp-fitting-certificate-pt
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

