
Válvulas antirretorno de bola 'BALL'

Válvula antirretorno de bola
'Ball' S/ mixta
ITEM 685

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unidades
por lote

1022023
V.ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" PVC
S/MIXTA 32-1"

0.367 0.02244 7.83 20

1022024
V.ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" PVC
S/MIXTA 40-1 1/4"

0.515 0.02244 8.34 15

1022025
V.ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" PVC
S/MIXTA 50-1 1/2"

0.881 0.04717 13.86 15

1022026
V.ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" PVC
S/MIXTA 63-2"

1.546 0.02244 6.68 4

1022027
V.ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" PVC
S/MIXTA 75-2 1/2"

2.424 0.03129 10.27 4

1022028
V.ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" PVC
S/MIXTA 90-3"

3.949 0.03129 8.47 2
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CÓDIGO a-r Peso (g) DN A B C D PN
TIPO

ROSCA

22023 32-1" 342 25 40 72 140 127 PN10 BSP

22024 40-1 1/4" 534 32 50 88 161 145 PN10 BSP

22025 50-1 1/2" 855 40 63 103 183 170 PN10 BSP

22026 63-2" 1480 50 75 120 220 220 PN10 BSP

22027 75-2 1/2" 2415 65 90 150 255 255 PN10 BSP

22028 90=3" 3905 80 110 181 315 280 PN10 BSP



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://www.hidroten.com/pt/download/excel/685.xls
https://www.hidroten.com/pt/download/eps/685.eps
https://www.hidroten.com/pt/document-download/sound-noise-measurement-certificate-pt
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

