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Valvulas de esfera 'Basic'

Valvula de bola salida colar

macho colar fémea FPM
ITEM 782

Peso Volume Peso Unidades
REFERENCIA DESCRIGAO liquido (m3) bruto por lote
1011547 VALV. Unido ENC. MACHO-ENC. fémea 20 FPM 0.153 0.01553 6.3804 40
1011548 VALV. Unido ENC. MACHO-ENC. fémea 25 FPM 0.2104 0.02243  8.902 40

1011549 VALV. Uni&o ENC. MACHO-ENC. fémea 32 FPM 0.322 0.03129 10.1569 30

1011550 VALV. Unido ENC. MACHO-ENC. fémea 40 FPM 0.556 0.03129 11.6169 20

1011551 VALV. Unido ENC. MACHO-ENC. fémea 50 FPM 0.81  0.03129 12.6469 15

1011552 VALV. Unido ENC. MACHO-ENC. fémea 63 FPM 1.262 0.03682 13.2413 10
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ITEM 782 | Valvula de bola salida colar macho colar fémea FPM

CcODIGO f PESO (g) DN A B Cc D B PN MEDIDA
11547 20 153 15 95 52 16 78 47 PN16 METRICO
11548 25 210 20 99 59 19 84 51 PN16 METRICO
11549 32 322 25 130 70 23 97 66 PN16 METRICO
11550 40 556 32 148 84 25 128 72 PN16 METRICO
11551 50 810 40 165 99 31 142 77 PN16 METRICO

11552 63 1263 50 191 121 38 165 90 PN16 METRICO
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Certificados do Produto



https://www.hidroten.com/pt/download/excel/782.xls
https://www.hidroten.com/pt/download/eps/782.eps
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://www.hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

